
9R 904 C Litronic

Komfort

Hydrauliktank-Hauptabsperrhahn

• Mit einem Handgriff kann der Ölfl uss 
des Hydrauliksystems unterbrochen 
werden

• Kein Ablassen des Hydrauliköls bei 
Service- oder Reparaturarbeiten am 
Hydrauliksystem notwendig

Den Baggerfahrer erwartet in der großzügigen, modernen Fahrerkabine des 
R 904 C ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz mit hervorragenden Sicht-
verhältnissen auf den gesamten Arbeitsbereich. Die Klima-Automatik und die 
einfache Bedienung des Geräts sorgen für ein effektives und entspanntes Ar-
beiten. Die leichte Zugänglichkeit aller Wartungspunkte auf dem Oberwagen 
ermöglicht eine schnelle und komfortable Durchführung der Wartungsaufga-
ben.

Arbeitsplatz mit Wohlfühlcharakter
Moderne Kabine Die großzügige Kabinenverglasung ermöglicht 

eine hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich 
und das Umfeld. Das große Dachfenster und die 
freie Sicht nach allen Seiten vermitteln darüber 
hinaus ein angenehmes Raumgefühl.

Bedienkomfort Design und Anordnung von Sitz, Steuerung und 
Anzeigen sind in einem ergonomischen Gesamt-
konzept perfekt aufeinander abgestimmt.

Serienmäßige Klima-
automatik

Bei der Klimaautomatik prüfen Sensoren ständig 
die Temperatureinstellung, die Lüftungsklappen 
können auf Tastendruck elektrisch geöffnet und 
geschlossen werden.
Die Reheat-Funktion entfeuchtet die Kabine in 
Sekunden.

Großzügige Ablagemög-
lichkeiten

Offene und geschlossene Ablagen hinter dem 
Fahrersitz bieten viel Raum z.B. für Papiere, Trink-
becher, elektrische Kühlbox und anderen persön-
lichen Bedarf.

Eingebaute Wartungsvorteile
Leichte Zugänglichkeit Alle Wartungspunkte sind leicht zugänglich und 

der R 904 C ist serienmäßig mit einem zentralen 
Schmierpunkt ausgestattet. So können tägliche 
Routine-Serviceaufgaben in kürzester Zeit erle-
digt werden.

Weniger Tankstopps Selbst unter härtesten Einsatzbedingungen er-
möglicht der großvolumige Kraftstofftank einen 
Zweischicht-Betrieb ohne Tankstopp.

Wartungsfreundliches 
Laufwerk

Tragrollen, Laufrollen und Verbindungsbolzen der 
Kettenglieder sind auf Lebensdauer geschmiert. 
Die Kettenspanneinheit ist am Fettzylinder gegen 
Eindringen von Schmutz geschützt.

Effi ziente Steuerung für Spitzenleistungen
4 Modes Eine differenzierte Leistungseinstellung wird durch 

vier praxisorientierte Betriebsprogramme erreicht.

Eco-Mode Für hohe Grab- und Ladeleistungen bei optimiertem 
Kraftstoffverbrauch

Power-Mode Für maximale Grab- und Ladeleistungen

Lift-Mode Für kontrolliertes Heben und Senken

Fine-Mode Für feinfühlige Bewegungen bei Präzisionsarbeiten
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Hydrostatischer Lüfterantrieb

• Thermostatische Regelung der Lüfter-
drehzahl über die Temperatur von 
Motoröl und Kühlwasser

• Beschleunigte Warmlaufphase

• Gewährleistung einer gleichbleibenden 
Ölqualität durch konstante Öltemperatur

• Erhöhung der Lebensdauer der 
Antriebskomponenten

• Lüfter nimmt nur die erforderliche Leis-
tung auf, dadurch Kraftstoffeinsparung
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Tieflöffel-Ausrüstung
mit Ausleger hydr. verstellbar 3,70 m
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Grabkurven
mit Schnellwechseladapter 1 2 3 4 5

Löffelstiellänge m 1,70 2,20 2,70 3,20 4,20

Max. Grabtiefe m 5,40 5,90 6,40 6,90 7,90
Max. Reichweite auf Grundniveau m 8,35 8,90 9,40 9,90 10,85
Max. Ausschütthöhe m 6,05 6,50 6,90 7,25 7,95
Max. Reichhöhe m 9,05 9,60 9,95 10,30 11,00

Dienstgewicht und Bodenbelastung
Das Dienstgewicht beinhaltet den Lieferumfang Grundgerät, Ausleger
hydr. verstellbar 3,70 m, Löffelstiel 2,20 m, SW-Adapter 48 und Tief-
löffel mit 1,00 m3 Inhalt.

Unterwagenvarianten Std 2000 HD-SL 2000 HD-SL 2250

Bodenplatten-
Breite mm 500 600 750 500 600 750 500 600 750
Gewicht kg 20900 21155 21540 21385 21660 22075 21480 21755 22170
Boden-
belastung kg/cm2 0,57 0,48 0,39 0,53 0,45 0,37 0,53 0,45 0,37

Tieflöffel ohne Schnellwechseladapter mit Schnellwechseladapter

Schnittbreite nach SAE mm 6001) 850 1050 1250 1400 1050 1050 1250 1250
Inhalt nach ISO 7451 m3 0,35 0,55 0,70 0,90 1,05 0,70 0,80 0,90 1,00
Max. zulässiges Materialgewicht t/m3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Gewicht mit Liebherr-Zähnen Z 132) kg 700 530 595 685 730 615 640 700 715
Die Standsicherheit ist nach ISO 10567 bis zur folgenden Stiellänge gegeben:
Std und HD-SL 2000 m 4,20 3,20 2,70 2,20 1,70 2,70 2,20 2,20 1,70
HD-SL 2250 m 4,20 4,20 3,20 2,70 2,20 2,70 2,70 2,20 2,20

1) Aufreißlöffel mit Liebherr-Zähnen Z 16 P
2) Tieflöffel mit Liebherr-Zähnen Z 13 (Einzusetzen bis Bodenklasse 5, schwer lösbare Bodenarten)

Grabkräfte
ohne Schnellwechseladapter 1 2 3 4 5

Reißkraft ISO kN 114 97 85 75 61
t 11,4 9,9 8,7 7,6 6,2

Losbrechkraft ISO kN 141 141 141 141 141
t 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

mit Schnellwechseladapter

Reißkraft ISO kN 106 91 80 71 58
t 10,8 9,3 8,2 7,2 5,9

Losbrechkraft ISO kN 117 117 117 117 117
t 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

Max. Losbrechkraft ISO mit Aufreißlöffel 158 kN (16,1 t)
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Tragfähigkeit
mit Ausleger hydr. verstellbar 3,70 m

Stiel 2,20 m
Höhe Unter- Ausladung (m)
(m) wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

Std 2000
HD-SL 20009,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20007,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20006,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20004,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20003,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20001,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20000
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 1,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 3,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 4,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 6,0
HD-SL 2250

3,7 (3,8#)
3,8 (3,8#)
3,8# (3,8#)

5,8 (5,9#) 3,8 (5,2#)
5,9 (5,9#) 3,8 (5,2#)
5,9# (5,9#) 4,3 (5,2#)

10,0 (11,9#) 5,6 (7,3#) 3,7 (5,7#) 2,4 (3,2#)
10,2 (11,9#) 5,7 (7,3#) 3,8 (5,7#) 2,4 (3,2#)
11,6 (11,9#) 6,4# (7,3#) 4,3 (5,7#) 2,8 (3,2#)
9,8# (12,2#) 5,4 (8,6#) 3,6 (5,8 ) 2,3 (4,0 )
9,9 (12,2#) 5,6 (8,6#) 3,7 (6,3#) 2,4 (4,3#)

11,4 (12,2#) 6,2 (8,6#) 4,2 (6,3#) 2,7 (4,3#)
9,9 (13,8#) 5,5 (8,9 ) 3,4 (5,8 ) 2,2 (3,2#)

10,1 (13,8#) 5,6 (9,2#) 3,5 (6,6#) 2,3 (3,2#)
11,5 (13,8#) 6,3 (9,2#) 4,0 (6,6#) 2,6 (3,2#)
9,6 (15,0#) 5,2 (9,1 ) 3,2 (5,6 )
9,7 (15,0#) 5,3 (9,3#) 3,2 (6,7 )

11,5 (15,0#) 6,1 (9,3#) 3,7 (6,7 )
9,4 (15,6#) 4,8 (8,9 ) 3,0 (5,1#)
9,6 (15,6#) 4,9 (9,3#) 3,1 (5,1#)

11,4 (15,6#) 5,7 (9,3#) 3,6 (5,1#)
9,0 ( 9,3#)
9,2 ( 9,3#)
9,3# ( 9,3#)

Stiel 2,70 m
Höhe Unter- Ausladung (m)
(m) wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

Std 2000
HD-SL 20009,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20007,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20006,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20004,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20003,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20001,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20000
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 1,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 3,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 4,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 6,0
HD-SL 2250

3,8 (4,1#)
3,9 (4,1#)
4,1# (4,1#)

5,3# (5,3#) 3,8 (4,8#) 2,5 (2,7#)
5,3# (5,3#) 3,9 (4,8#) 2,5 (2,7#)
5,3# (5,3#) 4,3 (4,8#) 2,7# (2,7#)

10,2 (10,2#) 5,6 (6,7#) 3,7 (5,4#) 2,5 (4,2 )
10,2# (10,2#) 5,6 (6,7#) 3,8 (5,4#) 2,5 (4,3#)
10,2# (10,2#) 6,4 (6,7#) 4,2 (5,4#) 2,9 (4,3#)
9,8 (12,1#) 5,4 (8,2#) 3,7 (5,8 ) 2,4 (4,1 )
9,9# (12,1#) 5,5# (8,2#) 3,8# (6,0#) 2,4# (4,8 )

11,3 (12,1#) 6,2 (8,2#) 4,2 (6,0#) 2,8 (4,8 )
9,7# (13,2#) 5,4# (8,7 ) 3,5 (5,8 ) 2,2 (4,0 )
9,9 (13,2#) 5,5 (9,0#) 3,6 (6,5#) 2,3 (4,7 )

11,4 (13,2#) 6,2 (9,0#) 4,1 (6,5#) 2,7 (4,7 )
9,6 (14,7#) 5,2 (8,9 ) 3,2 (5,7 ) 2,1 (3,0#)
9,8 (14,7#) 5,3 (9,2#) 3,3 (6,6#) 2,2 (3,0#)

11,6 (14,7#) 6,1 (9,2#) 3,8 (6,6#) 2,5 (3,0#)
9,4 (15,3#) 4,9 (9,0 ) 3,0 (5,5 )
9,6 (15,3#) 5,0 (9,5#) 3,1 (6,1#)

11,4 (15,3#) 5,8 (9,5#) 3,6 (6,1#)
9,0 (12,8#) 4,7 (6,6#)
9,2 (12,8#) 4,8 (6,6#)

11,0 (12,8#) 5,5 (6,6#)

Stiel 3,20 m
Höhe Unter- Ausladung (m)
(m) wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

Std 2000
HD-SL 20009,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20007,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20006,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20004,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20003,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20001,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20000
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 1,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 3,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 4,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 6,0
HD-SL 2250

2,6# (2,6#)
2,6# (2,6#)
2,6# (2,6#)
3,8# (3,8#) 1,7# (1,7#)
3,8# (3,8#) 1,7# (1,7#)
3,8# (3,8#) 1,7# (1,7#)
3,8# (4,3#) 2,6 (3,3#)
3,9 (4,3#) 2,6 (3,3#)
4,3# (4,3#) 3,0 (3,3#)

8,5# ( 8,5#) 5,6 (6,1#) 3,7 (5,0#) 2,5 (4,2 )
8,5# ( 8,5#) 5,7 (6,1#) 3,8 (5,0#) 2,6 (4,3#)
8,5# ( 8,5#) 6,1# (6,1#) 4,2 (5,0#) 2,9 (4,3#)
9,8 (12,0#) 5,4 (7,7#) 3,6 (5,7#) 2,4 (4,1 )

10,0# (12,0#) 5,5 (7,7#) 3,7 (5,7#) 2,5 (4,7#)
11,4 (12,0#) 6,2 (7,7#) 4,1 (5,7#) 2,9 (4,7#)
9,7 (12,8#) 5,4 (8,7#) 3,6 (5,7 ) 2,3 (4,0 )
9,9# (12,8#) 5,4 (8,8#) 3,7 (6,3#) 2,4 (4,7 )

11,3 (12,8#) 6,1 (8,8#) 4,2# (6,3#) 2,7 (4,7 )
9,7 (14,3#) 5,2 (8,8 ) 3,3 (5,8 ) 2,2 (3,9 )
9,9 (14,3#) 5,3 (9,1#) 3,4 (6,5#) 2,2 (4,6 )

11,5 (14,3#) 6,2 (9,1#) 3,9 (6,5 ) 2,6 (4,6 )
9,4 (15,0#) 5,0 (9,2 ) 3,1 (5,5 )
9,6 (15,0#) 5,2 (9,3#) 3,1 (6,6 )

11,3 (15,0#) 6,0 (9,3#) 3,6 (6,6 )
9,2 (14,9#) 4,7 (8,4#)
9,3 (14,9#) 4,8 (8,4#)

11,1 (14,9#) 5,6 (8,4#)

Stiel 4,20 m
Höhe Unter- Ausladung (m)
(m) wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

Std 2000
HD-SL 20009,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20007,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20006,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20004,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20003,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20001,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20000
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 1,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 3,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 4,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 6,0
HD-SL 2250

1,5# (1,5#)
1,5# (1,5#)
1,5# (1,5#)
2,5# (2,5#)
2,5# (2,5#)
2,5# (2,5#)
2,7 (3,0#) 1,6# (1,6#)
2,7 (3,0#) 1,6# (1,6#)
3,0# (3,0#) 1,6# (1,6#)

3,7 (4,0#) 2,7 (3,6#) 1,8 (2,3#)
3,8 (4,0#) 2,7 (3,6#) 1,8 (2,3#)
4,0# (4,0#) 3,0 (3,6#) 2,1 (2,3#)

10,0# (10,0#) 5,4 (6,4#) 3,6 (5,0#) 2,6 (4,1 ) 1,7 (2,7#)
10,0# (10,0#) 5,6 (6,4#) 3,7 (5,0#) 2,7 (4,3#) 1,8 (2,7#)
10,0# (10,0#) 6,2 (6,4#) 4,1 (5,0#) 3,0 (4,3#) 2,0 (2,7#)
9,6# (12,1#) 5,3# (8,0#) 3,5 (5,6#) 2,5 (4,1 ) 1,6 (2,7#)
9,7 (12,1#) 5,4 (8,0#) 3,6 (5,8#) 2,5 (4,7 ) 1,7 (2,7#)

11,2# (12,1#) 6,0 (8,0#) 4,0 (5,8#) 2,9 (4,7#) 1,9 (2,7#)
9,6 (13,1#) 5,3 (8,6 ) 3,5 (5,6 ) 2,3 (4,0 ) 1,5 (1,9#)
9,8 (13,1#) 5,4 (8,8#) 3,6 (6,3#) 2,3 (4,7 ) 1,6 (1,9#)

11,2 (13,1#) 6,1 (8,8#) 4,1 (6,3#) 2,7 (4,7 ) 1,8 (1,9#)
9,4 (14,5#) 5,1 (8,7#) 3,2 (5,6 ) 2,1 (3,8 )
9,6 (14,5#) 5,2 (9,0#) 3,3# (6,4#) 2,2 (4,5 )

11,4 (14,5#) 6,0 (9,0#) 3,8 (6,4#) 2,5 (4,5 )
9,2 (15,0#) 4,9 (9,0 ) 3,0# (5,4 )
9,4 (15,0#) 5,0 (9,4#) 3,0 (6,2#)

11,2 (15,0#) 5,8 (9,4#) 3,5 (6,2#)
8,9 (12,9#) 4,6 (6,9#)
9,1 (12,9#) 4,7 (6,9#)

10,9 (12,9#) 5,5 (6,9#)

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Liebherr Schnellwechseladapters 48 ohne Grabwerkzeug in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360°
schwenkbar. Die Klammerwerte gelten in Längsrichtung des Unterwagens. Die Werte gelten für 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten bei optimaler Stellung der Verstell-
zylinder. Gemäß ISO 10567 betragen diese 75% der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch #). Die maximale Traglast an den
Lasthaken des Schnellwechseladapters beträgt 12 t. Bei demontiertem Schnellwechseladapter erhöht sich die Traglast um 235 kg und bei demontiertem Kippzylinder,
Umlenkhebel und Verbindungslasche um weitere 275 kg. Die Tragfähigkeit des Gerätes wird durch die Standsicherheit, das Hubvermögen der hydraulischen Einrich-
tungen oder die maximal zulässige Traglast des Lasthakens begrenzt.
Für den Hebezeugbetrieb müssen Hydraulikbagger nach der Europäischen Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und mit einer Überlast-
warneinrichtung ausgerüstet sein.
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Tieflöffel-Ausrüstung
mit Monoblockausleger 5,70 m
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Grabkurven
mit Schnellwechseladapter 1 2 3 4 5

Löffelstiellänge m 1,70 2,20 2,70 3,20 4,20

Max. Grabtiefe m 4,60 5,10 5,60 6,10 7,10
Max. Reichweite auf Grundniveau m 9,00 9,55 10,05 10,55 11,55
Max. Ausschütthöhe m 7,20 7,75 8,20 8,65 9,55
Max. Reichhöhe m 10,30 10,80 11,25 11,70 12,60

Dienstgewicht und Bodenbelastung
Das Dienstgewicht beinhaltet den Lieferumfang Grundgerät, Mono-
blockausleger 5,70 m, Löffelstiel 2,20 m, SW-Adapter 48 und Tieflöffel
mit 1,00 m3 Inhalt.

Unterwagenvarianten Std 2000 HD-SL 2000 HD-SL 2250

Bodenplatten-
Breite mm 500 600 750 500 600 750 500 600 750
Gewicht kg 20450 20680 21090 20935 21210 21625 21030 21305 21720
Boden-
belastung kg/cm2 0,56 0,47 0,39 0,52 0,44 0,36 0,52 0,44 0,36

Tieflöffel ohne Schnellwechseladapter mit Schnellwechseladapter

Schnittbreite nach SAE mm 6001) 850 1050 1250 1400 1050 1050 1250 1250
Inhalt nach ISO 7451 m3 0,35 0,55 0,70 0,90 1,05 0,70 0,80 0,90 1,00
Max. zulässiges Materialgewicht t/m3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Gewicht mit Liebherr-Zähnen Z 132) kg 700 530 595 685 730 615 640 700 715
Die Standsicherheit ist nach ISO 10567 bis zur folgenden Stiellänge gegeben:
Std und HD-SL 2000 m 3,20 2,70 2,20 1,70 – 2,20 2,20 1,70 –
HD-SL 2250 m 3,20 3,20 2,70 2,20 1,70 2,70 2,20 2,20 1,70

1) Aufreißlöffel mit Liebherr-Zähnen Z 16 P
2) Tieflöffel mit Liebherr-Zähnen Z 13 (Einzusetzen bis Bodenklasse 5, schwer lösbare Bodenarten)

Grabkräfte
ohne Schnellwechseladapter 1 2 3 4 5

Reißkraft ISO kN 114 97 85 75 61
t 11,4 9,9 8,7 7,6 6,2

Losbrechkraft ISO kN 141 141 141 141 141
t 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

mit Schnellwechseladapter

Reißkraft ISO kN 106 91 80 71 58
t 10,8 9,3 8,2 7,2 5,9

Losbrechkraft ISO kN 117 117 117 117 117
t 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

Max. Losbrechkraft ISO mit Aufreißlöffel 158 kN (16,1 t)
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Tragfähigkeit
mit Monoblockausleger 5,70 m

Stiel 2,20 m
Höhe Unter- Ausladung (m)
(m) wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

Std 2000
HD-SL 20009,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20007,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20006,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20004,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20003,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20001,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20000
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 1,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 3,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 4,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 6,0
HD-SL 2250

5,2# (5,2#)
5,2# (5,2#)
5,2# (5,2#)
5,4# (5,4#) 3,6 (4,9#)
5,4# (5,4#) 3,6 (4,9#)
5,4# (5,4#) 4,2 (4,9#)

9,1# (9,1#) 5,4 (6,4#) 3,4 (5,2#) 2,3 (4,1 )
9,1# (9,1#) 5,5 (6,4#) 3,5 (5,2#) 2,4 (4,3#)
9,1# (9,1#) 6,3 (6,4#) 4,0 (5,2#) 2,8 (4,3#)

4,8 (7,8#) 3,2 (5,6 ) 2,2 (4,0 )
4,9 (7,8#) 3,2 (5,8#) 2,3 (4,7 )
5,7 (7,8#) 3,7 (5,8#) 2,7 (4,7 )
4,4 (8,4 ) 3,0 (5,4 ) 2,1 (3,9 )
4,5 (8,9#) 3,0 (6,3#) 2,2 (4,6 )
5,2 (8,9#) 3,5 (6,3#) 2,5 (4,6 )
4,2 (8,2 ) 2,8 (5,2 ) 2,1 (3,8 )
4,3 (9,0#) 2,9 (6,3 ) 2,1 (4,5 )
5,1 (9,0#) 3,4 (6,3 ) 2,5 (4,5 )

7,1# (7,1#) 4,2 (8,2 ) 2,8 (5,2 ) 2,1 (3,8 )
7,1# (7,1#) 4,3 (8,3#) 2,9 (6,2#) 2,1 (4,5 )
7,1# (7,1#) 5,0 (8,3#) 3,3 (6,2#) 2,5 (4,5 )

4,3 (7,0#) 2,9 (5,2#)
4,4 (7,0#) 2,9 (5,2#)
5,2 (7,0#) 3,4 (5,2#)

Stiel 2,70 m
Höhe Unter- Ausladung (m)
(m) wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

Std 2000
HD-SL 20009,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20007,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20006,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20004,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20003,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20001,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20000
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 1,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 3,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 4,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 6,0
HD-SL 2250

3,4# (3,4#)
3,4# (3,4#)
3,4# (3,4#)
4,6# (4,6#) 3,7 (3,7#)
4,6# (4,6#) 3,7# (3,7#)
4,6# (4,6#) 3,7# (3,7#)
4,8# (4,8#) 3,6 (4,5#) 2,4 (2,8#)
4,8# (4,8#) 3,7 (4,5#) 2,5 (2,8#)
4,8# (4,8#) 4,2 (4,5#) 2,8# (2,8#)

6,6# ( 6,6#) 5,5 (5,8#) 3,5 (4,9#) 2,4 (4,1 )
6,6# ( 6,6#) 5,6 (5,8#) 3,5 (4,9#) 2,4 (4,4#)
6,6# ( 6,6#) 5,8# (5,8#) 4,0 (4,9#) 2,8 (4,4#)

4,9 (7,3#) 3,2 (5,5#) 2,2 (4,0 )
5,1 (7,3#) 3,3 (5,5#) 2,3 (4,6#)
5,8 (7,3#) 3,8 (5,5#) 2,7 (4,6#)
4,4 (8,5 ) 3,0 (5,4 ) 2,1 (3,8 )
4,5 (8,5#) 3,0 (6,1#) 2,2 (4,6 )
5,3 (8,5#) 3,5 (6,1#) 2,5 (4,6 )

3,7# ( 3,7#) 4,2 (8,2 ) 2,8 (5,2 ) 2,0 (3,7 )
3,7# ( 3,7#) 4,3 (9,0#) 2,9 (6,3 ) 2,1 (4,5 )
3,7# ( 3,7#) 5,0 (9,0#) 3,3 (6,3 ) 2,4 (4,5 )
6,5# ( 6,5#) 4,1 (8,1 ) 2,7 (5,1 ) 2,0 (3,7 )
6,5# ( 6,5#) 4,2 (8,6#) 2,8 (6,2 ) 2,1 (4,4 )
6,5# ( 6,5#) 5,0 (8,6#) 3,3 (6,2 ) 2,4 (4,5 )
8,0 (10,1#) 4,2 (7,5#) 2,8 (5,2 ) 2,1 (2,7#)
8,2 (10,1#) 4,3 (7,5#) 2,8 (5,6#) 2,1 (2,7#)
9,9 (10,1#) 5,0 (7,5#) 3,3 (5,6#) 2,5 (2,7#)

Stiel 3,20 m
Höhe Unter- Ausladung (m)
(m) wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

Std 2000
HD-SL 20009,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20007,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20006,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20004,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20003,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20001,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20000
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 1,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 3,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 4,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 6,0
HD-SL 2250

3,6# (3,6#)
3,6# (3,6#)
3,6# (3,6#)
3,7 (4,0#) 2,5 (3,3#)
3,8 (4,0#) 2,5 (3,3#)
4,0# (4,0#) 2,9 (3,3#)

4,7# (4,7#) 3,5 (4,5#) 2,4 (4,1#) 1,2# (1,2#)
4,7# (4,7#) 3,6 (4,5#) 2,4 (4,1#) 1,2# (1,2#)
4,7# (4,7#) 4,1 (4,5#) 2,8 (4,1#) 1,2# (1,2#)

9,6 (10,5#) 5,1 (6,7#) 3,3 (5,2#) 2,3 (4,0 ) 1,6 (2,6#)
9,8 (10,5#) 5,2 (6,7#) 3,3 (5,2#) 2,3 (4,4#) 1,7 (2,6#)

10,5# (10,5#) 6,0 (6,7#) 3,8 (5,2#) 2,7 (4,4#) 1,9 (2,6#)
4,5 (8,1#) 3,0 (5,4 ) 2,1 (3,8 ) 1,6 (2,9 )
4,6 (8,1#) 3,1 (5,9#) 2,2 (4,6 ) 1,6 (3,1#)
5,4 (8,1#) 3,6 (5,9#) 2,5 (4,6 ) 1,9 (3,1#)

4,1# ( 4,1#) 4,2 (8,2 ) 2,8 (5,2 ) 2,0 (3,7 ) 1,5 (2,8 )
4,1# ( 4,1#) 4,3 (8,8#) 2,9 (6,3 ) 2,1 (4,5 ) 1,6 (2,9#)
4,1# ( 4,1#) 5,0 (8,8#) 3,3 (6,3 ) 2,4 (4,5 ) 1,8 (2,9#)
6,0# ( 6,0#) 4,1 (8,0 ) 2,7 (5,1 ) 2,0 (3,7 )
6,0# ( 6,0#) 4,2 (8,8#) 2,8 (6,1 ) 2,0 (4,4 )
6,0# ( 6,0#) 4,9 (8,8#) 3,2 (6,2 ) 2,4 (4,4 )
7,8 ( 8,8#) 4,1 (8,0#) 2,7 (5,1 ) 2,0 (3,7 )
8,0 ( 8,8#) 4,2 (8,0#) 2,8 (5,9#) 2,0 (4,3#)
8,8# ( 8,8#) 4,9 (8,0#) 3,2 (5,9#) 2,4 (4,3#)

4,2 (6,3#) 2,8 (4,5#)
4,3 (6,3#) 2,9 (4,5#)
5,1 (6,3#) 3,4 (4,5#)

Stiel 4,20 m
Höhe Unter- Ausladung (m)
(m) wagen 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

Std 2000
HD-SL 20009,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20007,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20006,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20004,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20003,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20001,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 20000
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 1,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 3,0
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 4,5
HD-SL 2250
Std 2000
HD-SL 2000– 6,0
HD-SL 2250

2,7# (2,7#)
2,7# (2,7#)
2,7# (2,7#)
2,8# (2,8#) 2,5# (2,5#)
2,8# (2,8#) 2,5# (2,5#)
2,8# (2,8#) 2,5# (2,5#)
2,8# (2,8#) 2,6 (2,8#) 1,8 (1,9#)
2,8# (2,8#) 2,6 (2,8#) 1,8 (1,9#)
2,8# (2,8#) 2,8# (2,8#) 1,9# (1,9#)
3,1# (3,1#) 2,5 (3,2#) 1,7 (2,6#)
3,1# (3,1#) 2,5 (3,2#) 1,8 (2,6#)
3,1# (3,1#) 2,9 (3,2#) 2,1 (2,6#)

4,1# ( 4,1#) 4,3# (4,3#) 3,4 (4,2#) 2,3 (3,8#) 1,6 (3,0 )
4,1# ( 4,1#) 4,3# (4,3#) 3,5 (4,2#) 2,4 (3,8#) 1,7 (3,1#)
4,1# ( 4,1#) 4,3# (4,3#) 4,0 (4,2#) 2,7 (3,8#) 2,0 (3,1#)
8,9 (10,0#) 4,8 (7,1#) 3,1 (5,3#) 2,2 (3,9 ) 1,6 (2,9 )
9,1 (10,0#) 4,9 (7,1#) 3,2 (5,3#) 2,2 (4,3#) 1,6 (3,4 )

10,0# (10,0#) 5,7 (7,1#) 3,7 (5,3#) 2,6 (4,3#) 1,9 (3,5 )
4,9# ( 4,9#) 4,3 (8,3#) 2,8 (5,3 ) 2,0 (3,7 ) 1,5 (2,8 )
4,9# ( 4,9#) 4,4 (8,3#) 2,9 (5,9#) 2,1 (4,5 ) 1,5 (3,4 )
4,9# ( 4,9#) 5,2 (8,3#) 3,4 (5,9#) 2,4 (4,5 ) 1,8 (3,4 )
5,5# ( 5,5#) 4,0 (8,0 ) 2,6 (5,1 ) 1,9 (3,6 ) 1,4 (2,7 )
5,5# ( 5,5#) 4,1 (8,8#) 2,7 (6,1 ) 1,9 (4,3 ) 1,5 (3,3 )
5,5# ( 5,5#) 4,9 (8,8#) 3,2 (6,2 ) 2,3 (4,4 ) 1,7 (3,3 )
7,2# ( 7,2#) 3,9 (7,9 ) 2,6 (5,0 ) 1,9 (3,6 ) 1,4 (2,4#)
7,2# ( 7,2#) 4,0 (8,5#) 2,6 (6,0 ) 1,9 (4,3 ) 1,5 (2,4#)
7,2# ( 7,2#) 4,8 (8,5#) 3,1 (6,1 ) 2,3 (4,3 ) 1,7 (2,4#)
7,7 ( 9,8#) 4,0 (7,4#) 2,6 (5,0 ) 1,9 (3,6 )
7,9 ( 9,8#) 4,1 (7,4#) 2,7 (5,4#) 2,0 (3,9#)
9,5 ( 9,8#) 4,9 (7,4#) 3,2 (5,4#) 2,3 (3,9#)

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Liebherr Schnellwechseladapters 48 ohne Grabwerkzeug in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360°
schwenkbar. Die Klammerwerte gelten in Längsrichtung des Unterwagens. Die Werte gelten für 600 mm breite 3-Steg-Bodenplatten. Gemäß ISO 10567 betragen diese
75 % der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch #). Die maximale Traglast an den Lasthaken des Schnellwechseladapters
beträgt 12 t. Bei demontiertem Schnellwechseladapter erhöht sich die Traglast um 235 kg und bei demontiertem Kippzylinder, Umlenkhebel und Verbindungslasche um
weitere 275 kg. Die Tragfähigkeit des Gerätes wird durch die Standsicherheit, das Hubvermögen der hydraulischen Einrichtungen oder die maximal zulässige Traglast
des Lasthakens begrenzt.
Für den Hebezeugbetrieb müssen Hydraulikbagger nach der Europäischen Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und mit einer Überlast-
warneinrichtung ausgerüstet sein.
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Ausstattung

S = Standard, O = Option

Ausrüstungs- und Anbauteile fremder Fabrikate dürfen ohne Abstimmung mit Liebherr nicht ein- oder
angebaut werden.

Unterwagen S O

Zweistufige Fahrmotoren •
Leitradschutz •
Dauergeschmierte Laufrollen •
Eine Kettenführung pro Längsträger •
Ketten abgedichtet und fettgeschmiert •
Kettenführung am Turasrad und in der Mitte •
Turasrad B 60 mit Schmutzauswerfer •
Verstärktes Bodenblech Mittelstück •

Fahrerkabine S O

Scheiben rundum getönt •
Dachfenster •
Schiebefenster in Tür •
Regenschutz über Frontscheibe •
Wisch-Waschanlage •
Fahrersitz 6-fach verstellbar •
Fahrersitz unabhängig oder zusammen mit Konsolen verstellbar •
Ablagefach •
Innenbeleuchtung •
Innenrückspiegel •
Kleiderhaken •
Zigarettenanzünder und Aschenbecher •
Anzeigen für Motorbetriebszustand •
Betriebsstunden-Anzeige zusätzlich von außen einsehbar •
Sonnenrollo •
Fußmatte herausnehmbar •
Automatische Heizklimaanlage •
Kabinenheizung mit Defrosteranlage •
Standheizung •
Fahrersitz luftgefedert mit Kopfstütze und Heizung •
Radioanlage •
Radioeinbauvorbereitung •
Kühlbox elektrisch •
Panzerglasfrontscheibe (nicht ausstellbar) •
Rundumkennleuchte •
Wegfahrsperre elektronisch •
Zusatzscheinwerfer •
Feuerlöscher •

Oberwagen S O

Feststellbremse im Schwenkwerk wartungsfrei •
Handläufe, Antirutschbeläge •
Haupttrennschalter für Elektroanlage •
Motorabdeckklappe mit Gasfeder •
Schalldämmung •
Wartungsfreie HD-Batterien •
Werkzeugraum abschließbar •
Werkzeugsatz •
Pedalbetätigte Positionierschwenkbremse •
Werkzeugausrüstung erweitert •
Betankungspumpe elektrisch •
Sonderlackierung •

Hydraulik S O

Absperrventil zwischen Hydrauliktank und Pumpe •
Druckabschneidung •
Druckprüfanschlüsse für Hydraulik •
Druckspeicher für kontrolliertes Absenken der Ausrüstung bei
abgeschaltetem Motor •
Filter mit integriertem Feinstfilterbereich (5 µm) •
Grenzlastregelung elektronisch •
Minimalhubregelung •
Mode-Schaltung mit beliebiger Zwischenstellung •
Nebenstromfilter •
Öle umweltfreundlich •
Zusatzsteuerkreise •
Anbausatz Drehantrieb •
Liebherr Tool Control •

Ausrüstung S O

Arbeitsscheinwerfer am Ausleger •
Lagerstellen abgedichtet •
Lasthaken mit Sicherheitslasche an Tieflöffel •
SAE-Flanschverbindungen in allen Hochdruckleitungen •
Schmierstellen zusammengefaßt •
Zylinder-Endlagendämpfung •
Hydraulikleitungen für Greiferbetrieb auf den Löffelstielen •
Liebherr-Greiferprogramm •
Likufix •
Rohrbruchsicherungen Hubzylinder •
Rohrbruchsicherungen Stielzylinder •
Schlauchschnellkupplungen an Greiferleitung •
Schnellwechseladapter mechanisch oder hydraulisch •
Sonderlackierung •
Spezial- und Sondergrabgefäße •
Überlastwarneinrichtung •
Umschaltventil Löffel-/Greiferhydraulik •
Verbindungslaschenarretierung bei Greiferbetrieb •
Automatische Liebherr Schmieranlage für Oberwagen und
Ausrüstung •

Motor S O

Abgasturbolader •
Direkteinspritzung •
Ladeluftkühlung •
Leerlaufautomatik sensorgesteuert •
Trockenluftfilter mit Vorabscheider, Haupt- und Sicherheits-
element •
Kaltstartanlage •


